
壁面に付着した汚れも分解して剥がす！

塩素が髪の毛を溶かし、詰まり解消！

原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因で
ある油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル
状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく
作用します。

塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除
菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快な
ニオイ、不衛生な状態を防ぐことができます。

※完全にパイプが詰まった場合は、あらかじめ専用器具

などでパイプ内を清掃してから使用します。

パイプクリーナーＬを
投入60分経過後

水を流して
すすいだ後の状態



荷　姿

商品外寸

ケース外寸

積重可能段数

商品コード

ＪＡＮコード

ＩＴＦコード

パイプクリーナーＬ　5.5kg

5.5kg×３本/ケース

長さ195mm×幅130mm×高さ292mm

長さ430mm×幅225mm×高さ300mm

３段（気温40℃、湿度90％の場合）

２３２６３０

4975657230208

14975657230205 

ＡＢ０ＢＢＡ

◆液性　　　アルカリ性

◆成分 次亜塩素酸ナトリウム

水酸化ナトリウム（4.5％）

界面活性剤

品　名

計量カップでパイプクリーナーＬを量る。 パイプクリーナーＬを
排水溝・排水口に流す。
（壁を伝わせるように）

30～60分間、放置する。 水ですすぐ。

・酸性タイプと併用しない。
・炊事用ゴム手袋を着用する。
・保管時は容器の横倒厳禁。


